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SM7513 
 

特点 

 拓扑结构支持：反激及低成本

BUCK-BOOST 

 采用 730V 单芯片集成工艺 

 宽电压 85Vac~265Vac 输入电压范

围内恒流精度小于± 3% 

 全电压范围内兼容 1-3W 

 明微专利的无需辅助绕组的原边

反馈控制技术可使系统节省光

耦、431 等元件 

 无需环路补偿 

 内置前沿消隐电路(LEB) 

 逐周期峰值电流比较 

 输出开/短路保护 

 内置开机软启动 

 无需 FB 反馈回路 

 封装形式：SOP8 

 

 

 

应用领域 

 LED 照明驱动 

 

 

 

 

 
概述 

SM7513 是应用于离线式小功率 AC/DC 开关电源的高性能的原边反

馈控制功率开关芯片，在全电压输入范围内实现高精度恒流输出，精

度小于± 3%，无需环路补偿，并可使系统节省光耦，TL431 以及变压器

辅助绕组等元件，降低成本。 

芯片内部集成了逐周期峰值电流限制，输出开/短路保护和开机软

启动等保护功能，以提高系统的可靠性。 
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输出功率表 

输入电压 85Vac～265Vac 180Vac～265Vac 

输出功率 1-3W 3~5W 

典型应用 

AC

Vout+

Vout-

8

7

6

5

1

2

3

4

DRAIN

DRAIN

GND

GNDVCC

EM

NC

CS

S
M

75
13

吸收

电路

EMC元件

EMC元件

 

 

 

联系人：陈先生13828992738 QQ3091784316

http://www.chinaasic.com/


     SM7513 恒流原边控制功率开关 QSOZISV1.3 

 

  

 

 

- 2 - 

管脚说明 

名称 管脚序号 管脚说明 

CS 1 原边峰值电流检测端口 

NC 2 悬空脚 

EM 3 抗干扰端口 

VCC 4 芯片内部供电电压端口 

GND 5,6 芯片地 

DRAIN 7.8 功率开关管漏端输入 

订购信息 

订购型号 封装形式 
包装方式 

卷盘尺寸 
管装 编带 

SM7513 SOP8 100000 只/箱 4000 只/盘 13 寸 
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极限参数 

极限参数(TA= 25℃) 

符号 说明 范围 单位 

VCC 芯片工作电压 -0.3~6 V 

VEM EM 输入电压 -0.3~6 V 

VCS CS 输入电压 -0.3~7.0 V 

TOPT 工作温度 -40 ~ 125 ℃ 

TSTG 存储温度 -50 ~ 150 ℃ 

VESD 人体静电 4 KV 

Rθja 热阻 65 ℃/W 

VDS VDS 耐压 -0.3~730 V 

电气工作参数 

 (除非特殊说明，下列条件均为 TA=25℃，VCC=6V) 

符号 说明 
范围 

单位 
最小 典型 最大 

ICC 静态电流 -- -250 -- uA 

VCC 内部供电电压 -- 6 -- V 

Vcs 电流检测阈值 -- 620 -- mV 

TLEB 前沿消隐时间 -- 450 -- nS 

TDEM_MIN 最小消磁时间 -- 5 -- uS 

DMAX 最大占空比 -- 42 -- % 

RDSON 导通电阻 -- 30 -- Ohm 

BVD_SS 抗击穿电压 -- 730 -- V 

VCC_uvlo VCC 欠压保护阈值 -- 4 -- V 

TDEM_max 最大消磁时间 -- 150 -- uS 
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功能表述 

SM7513 芯片是应用于离线式小功率 AC/DC 开关电源的高性能原边反馈控制功率开关芯片，全电压输入范

围内，恒流输出精度小于± 3%。SM7513 芯片通过原边采样的方式来控制系统的输出，内部集成高压功率 MOS

管，节省光耦和 TL431 等元件。芯片内部集成了逐周期峰值电流限制，输出开/短路保护和开机软启动等保护功

能，以提高系统的可靠性。 

 启动和控制 

SM7513 芯片内部集成高压功率开关，通过高压启动，省掉传统电路的外部启动电阻，以及辅助绕组的供

电电路，极大的降低了系统成本。 

工作原理 

SM7513 芯片要实现原边高精度的恒流控制，反激电源应用系统必须工作在不连续模式(DCM)下。芯片通过

检测原边绕组的反激电压，来控制输出电流电压。输出电流仅由变压器的匝比及峰值电流控制： 

PINIo 
7

2
  （1） 

注： Io为输出电流； N 为变压器匝比；  

 工作频率 

SM7513 芯片开关频率由负载大小来控制，不需要外接频率设置元件。在不连续模式的反激电源中，最大

输出功率为： 

2

2

1
PSWP IFLPo    （2） 

其中 PL 为原边绕组电感量， PI 为原边绕组峰值电流。由公式 2 可知，原边绕组电感量的改变会导致最大

输出功率和恒流模式下输出的恒流电流的变化。为了补偿原边电感量变化，芯片内部环路将开关频率锁定，锁

定的开关频率可表示为： 

DEMAG

SW
T

F



7

4
  （3） 

因为消磁时间 DEMAGT 和电感量成反比， 通过频率锁定， PL 和 SWF 的乘积保持不变。所以最大输出功率和

恒流模式下的恒流电流不会随电感量变化。SM7513 芯片能最大补偿电感量± 10%的变化。 

 电流检测和 LEB 

SM7513 芯片通过 CS 端检测外置检测电阻上的电压控制功率开关管的动作，从而实现对变压器原边电流控

制，提供逐周期峰值电流限制。 

为了消除高压功率管在开启瞬间产生的尖峰造成的干扰，内置前沿消隐电路，避免芯片在功率管开启瞬间

产生误动作，这样就可以省去外围 RC 滤波电路，节约系统成本。 

 保护控制 

SM7513 芯片完善的各种保护功能提高了电源系统的可靠性，包括：逐周期峰值电流限制，输出短路保护，

输出开路保护，软启动控制等。 
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PCB layout 注意事项 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 IC 的 3 脚为补偿脚，需要铺铜，铺铜的面积为长 2.8mm，宽 1mm 。 

 IC 的 5、6 脚需要铺铜散热（如果是双面板，顶层与底层均需要铺铜），以降低芯片的温度及提高系统的性能。 

 VDD 电容的地要靠近芯片的地，电流的走向要先经过 VDD 电容的地，再经过芯片的地。 

 IC 的 2 脚及 7 脚在 PCB 上需要 NC，且要增加阻焊层，避免 PCB 表面残留助焊剂等杂质影响系统性能。 

 AC 输入端需要增加绕线电阻以增强抗冲击能力。 

 

补偿铜箔 铺铜散热 

 

 

电流环路 

 

增加阻焊层 
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典型应用方案 

 SM7513  12V/300mA  LED 低端照明应用方案 

原理图： 
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BOM 表： 

位号 参数 位号 参数 位号 参数 

DB1 MB6S R4 51K/0805 FR1 10R 1/4W 绕线电阻 

D1 FR107 E1、E3 2.2uF/400V U1 SM7513 

D2 US1D E2 10uF/16V L1 2.2mH/1W 

R1 100K/1206 C1 102/1KV T1 EPC13 卧式/2.4mh 

R2 3.0R/1206 C2 1uF/16V CY1 2.2nF/250V 

R3 10K/0805     

变压器参数： 

制作说明：

1. 骨架EPC13(5+5)卧式 PC40磁芯

2. 电感量Lp(1→2)=2.4mH，漏感为Lp的5%以下

3. 初级对次级打3500VAC漏电流<2mA/60s

4. 初级对磁芯打1500VAC漏电流<2mA/60s

5. 次级对磁性打1500VAC漏电流<2mA/60s

6. DC500V绕组与磁芯之间1min大于100MΩ

7. DC500V绕组与绕组之间1min大于100MΩ

N3(NC→NC)Φ0.21*1*26T

N2(3→NC)Φ0.15*1*铺满一层

进线

底视图
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注：控制变压器漏感可省去吸收电路 
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 SM7513  60V/60mA  BUCK-BOOST 电源方案 

原理图： 
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BOM 表： 

位号 参数 位号 参数 

DB1 MB6S C1 1uF/16V  0805 

D1 ES1J C2 10uF/100V 0805 

R1 22K/0805 FR1 10R 1/4W 线绕电阻 

R2 2.7R/1206 L1 EE8.3(3+3)立式/2.4mH 

R3 62K/0805 L2 2.2mH/1W 

E1 2.2uF/400V U1 SM7513 

E2 4.7uF/400V   

变压器参数： 

制作说明：

1. 骨架EE8.3(3+3)立式 PC40磁芯

2. 电感量Lp(2→5)=2.4mH

3.去掉1、3、4、6脚

N2(2→5)Φ0.13*1*240T

N1(5→NC)Φ0.13*1*铺满一层

进线

底视图
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封装形式 

SOP8 
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注意事项
1.购买时请认清公司商标，如有疑问请与公司本部联系。

2.在电路设计时请不要超过器件的绝对最大额定值，否则会影响整机的可靠性。

3.本说明书如有版本变更不另外告知。

联系方式

深圳市津利帝科技有限公司
公司地址：深圳市龙岗区布吉街道上水径布龙路171号全伟达工业园3号楼2楼
邮编：518114
总机：0755-89818866
传真：0755-84276832
网址：http://www.jinlidi.cn
手机：13828992738  陈先生

QQ：3091784316
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